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@ Een spitmachine voor

het zware spitwerk.
Speciaal ontworpen voor
dieptes tot 120 centimeter.

Voor het zware spitwerk: Farmax KRG.

De KRG is de zwaarste spitmachine van
Farmax, speciaal ontworpen voor dieptes tot
120 centimeter.

Dankzij de speciale spitschoppen zorgt de KRG voor een egale
bodemstructuur. De Farmax KRG heeft werkbreedtes van
250 centimeter en 280 centimeter en is standaard uitgevoerd met

twee verstelbare dieptesloffen.

Multifunctionele bandendrukrol

De KRG wordt standaard geleverd met een bandendrukrol,
bestaande uit vier banden. Deze bandendrukrol zorgt dat de
grond na het spitten goed wordt aangedrukt. Zo wordt de
bodemwaterhuishouding hersteld en kan overtollig regenwater
snel worden afgevoerd. Hierdoor wordt uitdroging van de bodem

voorkomen.
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Aandrijving hoofdas (rotor): dubbele kettingwieloverbrenging
in een oliebad, aangedreven door een verzwaarde
aandrijfkast met differentieel.

Capaciteit: Onder optimale omstandigheden tot

maximaal 0,3 hectare per uur.

Aftakas-toerental: 1.000 omw./minuut.

Voordelen

e bodembewerking tot 120 centimeter diep

e egale bodemstructuur dankzij de speciale spitschoppen
e zeer onderhoud- en gebruiksvriendelijk

e bandendrukrol zorgt voor constante spitdiepte, betere

bodemwaterhuishouding en makkelijk transport

Dankzij de bandendrukrol kan de machine gemakkelijk worden

getransporteerd. Op de weg en op het land wordt de trekker

minder belast. Daarnaast zorg de rol ervoor dat de machine exact

op eéén werkdiepte blijft werken. De KRG is als enige type een

getrokken spitmachine.

Speciaal ontworpen spitschoppen Bandendrukrol zorgt voor Optie: Oliekoeler voor het koelen van  Extra zware aandrijfketting
betere waterhuishouding olie aandrijfbak

Technische gegevens

tvpe werkbreedte max. ENEETCE benodigd vermogen aantal
P werkdiepte gewicht kW/pk sr.hoppen

KRG 250 250 cm 120 cm 5.100 kg 140/190
KRG 280 280 cm 120 cm 5.235 kg 177/240 24
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